
LUXEON
Altilon

OEM LED

Standard +160%*

Ultinon LED

Standard: 3 100 K

Standard +200%*

X-tremeUltinon LED

Standard +250%*

X-tremeUltinon LED gen2

Standard: 3 100 KStandard: 3 100 K

philips.com/automotiveLED

LED-HL [≈H4], [≈H7]

LED-FOG [≈H8/H11/H16]

LED-HL [≈H1], [≈H11], 
[≈HB3/HB4], [≈HIR2]

LED-HL [≈H4], [≈H7]

LED-FOG [≈H8/H11/H16]

De quel éclairage LED 
avez-vous besoin?

Photos non contractuelles.   * En comparaison au standard minimum légal relatif aux lampes halogènes.   ** 6 500 K pour LED-HL [≈H11] et LED-HL [≈HB3/HB4]

Il est de votre responsabilité d’utiliser 
les ampoules LED retro�t conformément 
aux exigences légales applicables.

Disponible en

Couleur de lumière

Durée de vie

Performance du faisceau

Jusqu’à

Jusqu’à 6 200 K

Jusqu’à 8 ans

Disponible en

Couleur de lumière

Durée de vie

Performance du faisceau

Jusqu’à

Jusqu’à 12 ans

Disponible en

Couleur de lumière

Durée de vie

Performance du faisceau

Jusqu’à

Jusqu’à 5 800 KJusqu’à 5 800 K**

Jusqu’à 12 ans

Nouveau

Le niveau supérieur 
de lumière blanche

Plus performant. 
Plus intense. 
Plus blanc.

Performances
d'éclairage automobile
d'origine pour les LED


